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PAX TLBEHOR

PAX YTEVEGGSGITTER @100

Fasadegitter i ABS-plast med @100 anslutning mot veggrgr og dermed tilpasset PAX vifter
i ytterveggsmontering. Leveres i hvit, sort eller rgd utfgrelse.

'IRT NR 0!8 9TTERVEGGS®ITTER ®& HVIT

IRT NR 0!8 9TTERVEGGS®BITTER ®& SORT

IRT NR 0!8 O9TTERVEGGS®ITTER & R’ D

PAXMNDSKDDSHETTE

TEKNISKE GRUNNFAKTA OG G ODKJENNINGER

PAXermic-serien

Kapasitet frittbldsende: 63 m3/h. Lydniva ved full hastighet: 30 dB(A) 3 m. Effekt: 4 V
Kapslingsklasse: IP44. Spenning/frekvens: 220-240 V AC / 50 Hiz.[ISclkafon: klass
ikke jordes. For kanaldimensjon: dd@omerket. Kulelagret motor. Installasjon: av

aut installater. CertifikatGodkjent benyttet i sone 1 pa vatrom.

PAX200-serien

6 RBESKYTTELSE FOR MONTERING | KOMBINASJON MED 0!8 9TTERVEGGSG|TTEIRapas‘ﬁé(ﬁit'ﬁoEé§enHe:Gg®'|m3/h.Lydnivévedfullhastighet:30dB(A)3m.Effekt:4V

overmalbar ABS-plast, samt i de mer eksklusive utfgrelsene kobber eller rustfritt stal.
'RT NR 0!8 6INDSKYDDSHETTE GRI&"3

IRT NR 0!8 6INDSKYDDSHWETTE KOB&S8AR

'RT NR 0!8 6INDSKYDDSHWETTE RUB&ZFRI

PAX EGGROR

Kappbare @100 mm veggrar i ABS-plast. For montering i kombinasjon med PAX vifter og
ytterveggsgitter. Byggelengde 150 mm. Leveres i 1- eller 2-pk.

Art.nr: 5913-PAX Veggror @100 1-pk

'RT NR 0!8 6EGGR'R & %,PK .2&

PAX SJALUSISPJELD

Kapslingsklasse: IP44. Kulelagret motor. Spenning/frekvens: 220-240V AC / 50 Hz.
Isolasjon: kldks]| skal ikke jordes. For kanaldimensjon: @X36rerket.

Installasjon: av aut installater (unntak:"gjer-det-selv’-modell Pax 210 @g.211) Certifikat
Godkjent benyttet i sone 1 p& vatrom.

PAXO0

Kapasitet frittbldsende: 70 m3/h (med kaldrasspjeld 55 m3/h). Lydniva ved full hastig
46 dB(A) 1m. Effekt: 12 W. Kapslingsklasse: IP44. Glidelagret motor (OBS! kun for v
montasje). Spenning/frekvens: 220-240V AC / 50 Hz. I$blasgial kkkssjordes.

For kanaldimensjon: @10@{merket. Installasjon: av aut installatﬂr.rtifikat:

O9TTERVEGGSGITTER MED SPJELDFUNKSJON SOM FORHINDRER KALDRAS NIR VIFTEA%bBKE GIR OASSER |

anslutning til @100 mm kanal.
IRT NR 0!8 3JALUSISPJE®WD & . 2&

PAX HASTIGHETSEBPFEKTREGORAT

For regulering av omdreiningshastigheten pa vifter. Passer til falgende modeller:
PAX 90, PAX Kanalvifte @100 og @125, og PAX Kanalvifte Viaduct.
IRT NR 0!8 (ASTIGHETSRIEGULATOR

PAXBKT GG TIDSSRING 990

Ekstern styreelektronikk utstyrt med tidstyring for regulering av ettergangstid +
automatisk fuktstyring for start av vifter ved forhgyet fuktniva i rommet. Monteres pavegg
eller innfeldt i veggboks. Passer til PAX vifte 200, 201, 90, 900, Kanalvifte Viaduct,
Kanalvifte @100 og @125.

IRT NR 0!8 &UKT OG TIDBSTYRINBG&

PAXEBERNSTAT

Ekstern termostat for temperaturstyring av vifte. Godt egnet til f.eks. varmeflytting. Passer
til PAX vifte 200, 201, 90, 900, Kanalvifte Viaduct, Kanalvifte @100 og @125.
'RT NR 0!8 4ERMOSTAT

PAX INNERGGSGITTER

Gitter i hvit eller krom utseende beregnet for innebruk. Tilpasset ventilasjonskanaler @90
mm — @140 mm.

IRT NR 0!8 )NNERVEGGS®ITTER HX&T

IRT NR 0!8 )NNERVEGGS®BITTER KR&OM

PAX ¥ERLUFTSGITTER 23125

Diskré universalgitter i hvit eller brun ABS-plast for anslutning til @100 eller @125 mm kanal.
IRT NR 0!8 /IVERLUFTSGITTER & HVIT 'RT NR
IRT NR 0!8 /IVERLUFTSGITTER & HVIT IRT NR

Kapasitet frittbldsende: p& maks hastighet 120 m3/h pé lav hastighet 54 m3/h. Lydni
ved full hastighet: 53 dB(A) 1 m og lav hastighet 42 dB(A) 1 m. Effekt: pa maks hasti

7 OG Pi LAV HASTIGHET 7 +APSLINGSKLASSE )
kvens: 220-240V AC / 50 Hz. Isolasipekélgsedes. For kanaldimensjon: @100mm-
@200mm( €-merket. Installasjon: av aut installater(Eertifikat:

PAX KNAUFTE VIAQU

Kapasitet frittblasende: 90 m3/h. Lydniva ved full hastighet: 45 dB(A) 1 m. Effekt: 15
Kapslingsklasse: IP44. Kulelagret motor. Spenning/frekvens: 230V AC / 50 Hz.
Isolasjon: kldks$ | skal ikke jordes. For kanaldimensjon: @¥arket.

Installasjon: av aut installater.

PAX KNAMFTE @100

Kapasitet frittbldsende: 200 m3/h. Lydniva ved full hastighet: 36 dB(A) 3 m. Effekt: 41
Kapslingsklasse: IP44. Kulelagret motor. Spenning/frekvens: 220-240 V AC / 50 Hz.
Isolasjon: kldsskal jordes. For kanaldimensjon: @(@memket.

Installasjon: av aut installatar.

PAX KNAUFTE @125

Kapasitet frittblasende: 260 m3/h. Lydniva ved full hastighet: 36 dB(A) 3 m. Effekt: 4.
Kapslingsklasse: IP44. Kulelagret motor. Spenning/frekvens: 220-240 V AC / 50 Hz.
Isolasjon: kldsskal jordes. For kanaldimensjon: @(&smamket.

Installasjon: av aut installatar.

0!8 /VERLUFTSGIT $&dimansjones rgJanrige spesifikasjoner for viftene over pd www.pax.se
0!8 /IVERLUFTSGITTER & BRUN
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PAX

olietylite ovner

hanakletgrkere

PAX ELECTRO PRODUCTS AB

Professor Birkelandsvei 24b, NO-1081 Oslo, Norge
tel: +47 23 14 18 18, tekn.support: +46 157-756 03
fax: +47 23 14 18 19

e-post: info@pax.se, hemsida: www.pax.se

1SO 14001

)
%

PAX er ogsd

PAX utvikler, produserer og markedsferer profesjonelle ventilasjons-
og varmeprodukter for boliger. Produktene kjennetegnes av hgy milje-

bevissthet, kvalitet og design.

OLJEFYLLTE OVNER

PAX' oljefyllte elektriske ovner er et svensk kvalitetsprodukt som avgir
en myk og behagelig varme. Den elektroniske termostaten gir det opp-

varmede omrdadet eksakt varmekomfort uten energitap.

HANDKLET@RKERE

PAX tilbyr flere produktserier med handkleterkere i mange forskjellige
starrelser, farger, design, prisklasser og effekter. Mange av modellene er
utstyrt med energisparefunksjoner, dvs der du selv avgjer energiforbruket

ved & kunne stille inn ensket brukstid og temperatur.

VENTILER

Med PAX tilluftsventiler kommer husets pustefrekvens i balanse. Luften
tas inn pa en kontrollert mate, i riktig mengde og pa rett sted. PAX vegg-
ventiler er enkle @ montere og a rengjare, og kan leveres med manuell
eller automatisk spjeldapning. Pollenfilter finnes som tilbeher.

ventier

Din lokale forhandler:
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pyright PAX AB Vi tar forbehold om trykkfeil, og forbeholder oss retten til material- og konstruksjonsandringer.
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